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(2) VÉRIFICATION DU SENS DE MOUVEMENT DU VOLET

Si le sens est correct aller à l’étape (4)

(1) BRANCHEMENT DU MOTEUR

Brancher le premier volet, effectuez les réglages nécessaires et procédez au 
branchement du suivant. NE PAS brancher tous les volets en même temps.

Phase 
Neutre 
Terre

Seul un volet roulant est sous tension Bref mouvement

(3) INVERSION DU SENS DE MOUVEMENT DU VOLET SI NÉCESSAIRE

Si sens pas OK : Inverser le sens de rotation
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(4) RÉGLAGE DES FINS DE COURSE

Aller à la position 
basse souhaitée : 
appui maintenu

Appui simultané sur 
stop + monté


(remontée du volet)

Arrêt du volet 

4.1 Réglage de la position basse

4.2 Réglage de la position haute

Pour validation : 
appui 2s -> bref 

mouvement 

Aller à la position 
haute souhaitée : 
appui maintenu

Appui simultané sur 
stop + descente


(descente du volet)

Arrêt du volet 

(5) PROGRAMMATION DE L’ÉMETTEUR

Arrière smoove Arrière telis Bref mouvement

Brancher un second moteur et répéter l’ensemble des étapes.  
Il n’est pas nécessaire de débrancher les volets déjà réglés.


