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Les VOLETS BATTANTS donnent du style et définissent de nouvelles références pour un 
esthétique unique, qui s’intègre harmonieusement à l’architecture existante. 

Volets entièrement sur mesure 
Fabrication 100 % Française 
En ALU ou PVC 
S’adapte en travaux neuf ou en rénovation 

Sécurité 
Serrure multi-points 
Barre de sécurité

Performances selon type de remplissage
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ISOLE : ∆R 0,28

Tablier d’épaisseur
Isolé :27mm
Extrudé : 22,5 mm

Extrudé Isolé PVC
L 2500 mm / L 2400 mm / L 2600 
mm
H 3000 mm / H 2450 mm /H 2800 
mm



Caractéristiques 
Trois types : PVC - ALU extrudé - ALU isolé en mousse polyuréthane 
Finition périphérique en forme de U collé 
Quatre vantaux maximum 
Accessoires traités anti corrosion 
Uniquement pour l’ALU : sur gond (14mm/16mm) / Bloc volet  
Uniquement pour le PVC : tirefond de 14 mm de diamètre pour le neuf 

Performances 
Isolation acoustique et thermique de la maison 
Produit sous avis technique 
Résistance thermique du volet : ∆R = 0,28 pour le modèle ALU isolé	

Finitions 
Large choix de coloris : palette RAL en finition satinée ou sablée pour l’ALU, 
palette teinte unie dans la masse blanc pour le PVC 
Embouts assortis 
Plusieurs déclinaisons possibles pour l’ALU : lame fixe / pré cadre / faux 
persiennés / lames orientables / à persiennes 
Déclinaison possible pour le PVC : plein 
Accessoires : pentures, contre pentures, barres écharpes, arrêts, 
espagnolettes, gonds, verrous 
Manuel ou automatisé (matériel SOMFY)	

Services 
Assistance technique par téléphone 
Délai très court de fabrication 
Livraison possible  
Garantie décennale sur la fabrication	
Les accessoires sont garantis sur des durées de 2 à 5 ans
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