
Fiche Technique 
Portail Battant

FERMETURES113.FR 
04 66 93 82 16

Portail sur mesure 
Fabrication 100 % Française 
En ALU 
Manuel ou motorisé 
Hauteur max 2 Mètres  
Largeur max 5,50 Mètres

épaisseur profil ALU 2mm assemblage tenons : épaisseur 9 mm - section 66x30mm

battue & joint anti pince doigts
structure renforcée

gonds sur paumelles

réglables

accessoires assorties aux couleurs du portail

sabot
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Caractéristiques 
Deux vantaux pouvant aller de 2 à 5 m 50 
Gonds sur paumelles réglables désaxé (permet une ouverture à 120°) 
Profil cache gond  
Battement central équipé d’un joint EPDM 
Sabot central en inox pour l’arrêt 
Arrêts à pompe automatique 
Structure renforcée 
Assemblage par tenons et mortaises 

Finitions 
Coloris par thermolaquage RAL 
Traitement anti corrosion 
Portillon et accessoires assorties aux couleurs du portail 
Manuel ou motorisé (SOMFY ou NICE) 
Moteur permettant une ouverture partielle (ouverture piétonne) 
Personnalisation totale possible avec choix de cadre et de remplissage 
Deux types de poses : en tableau (ouverture jusqu’à 90°) / en applique (ouverture 

jusqu’à 180°) 

Sécurité 
Jeu photocellule sur motorisation 

Services 
Assistance technique par téléphone 
Délai de fabrication très court 
Livraison possible 
Garantie décennale sur la fabrication 
Les accessoires sont garantis sur des durées de 2 à 5 ans 
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