
Fiche Technique 
Portail Coulissant
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Portail sur mesure 
Fabrication 100 % Française 
En ALU 
Manuel ou motorisé 
Hauteur max 2 Mètres  
Largeur max 5 Mètres

épaisseur profil ALU 2mm
assemblage tenons : épaisseur 9 mm - section 66x30mm

mâchoire de reception

poignées aux 
couleurs du portail 

(si manuel)guide

rail sur gorge ronde
galets avec renforts de 
fixation pour crémaillère
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galets encastrés

1 cm visible



Caractéristiques 
Deux vantaux pouvant aller de 2 à 5 m 50 
Portail pouvant aller jusqu’à 5m de largeur (plus pour un usage industriel) 
Butée de réception 
Profil et poteau de guidage 
Rail acier galvanisé sur gorge ronde 
Galets encastrés avec renforts de fixation pour crémaillère (version motorisée) 
Gâche ou Mâchoire de réception  
Assemblage par tenons et mortaises  
Arrêt en position ouverte 

Finitions 
Coloris par thermolaquage RAL 
Traitement anti corrosion 
Portillon et accessoires assorties aux couleurs du portail 
Manuel ou motorisé (SOMFY ou NICE) 
Moteur permettant une ouverture partielle (ouverture piétonne) 
Personnalisation totale possible avec choix de cadre et de remplissage 

Sécurité 
Jeu photocellule sur motorisation 

Services 
Assistance technique par téléphone 
Délai de fabrication très court 
Livraison possible 
Garantie décennale sur la fabrication 
Les accessoires sont garantis sur des durées de 2 à 5 ans 
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